晋江市质量计量检测所

福建省鞋类产品质量监督检验中心

FJJ/GJ 16-02-2013              委 托 检 测 协 议 书

	委托方信息
	委托单位： 
	此栏由工作人员填写
	第一联（白）存业务受理　　第二联（红）检验室　　第三联（蓝）委托方作为领样和取报告凭证



	
	地　  址： 
	样品编号：
	

	
	联 系 人： 
	电话：
	受理/评审：
　

          年   月   日
	

	
	邮　　编：
	传真：
	
	

	样
品
信
息
	样品名称
	
	商标：
	

	
	样品数量
	
	规格/型号： 
	


	
	样品状况
	□符合检测要求

□其它：
	编（货）号：


	等级：
	

	
	样品处理

意　　见
	样品制备的特殊要求：

试毕样品处理：□报损　□取回
	生产日期：
	

	检

测

要

求
	检验性质
	□委托检验 按                                  要求综合判定（下结论）

□委托测试（仅给出测试结果）                   □其他
	

	
	检测项目及依据： 

□ 外观GB/T 3903.5       
□ 耐折GB/T 3903.1       

□ 国标耐磨GB/T 3903.2
□ 帮底(底墙与帮面)剥离GB/T 3903.3  

□ 硬度GB/T 3903.4、GB/T 531、HG/T 2489    

□ 帮带拔出力HG/T 2877、GB/T 22756  

□ 鞋跟结合力GB/T 11413

□ 勾心GB 28011：
 □ 标志、外观   □ 尺寸   □ 抗弯刚度  

 □ 硬度   □ 抗疲劳性   □ 弯曲性能

□ 耐黄变A法    h，部位    HG/T 3689　　　　　　　　

□ 耐黄变B法    h，部位    HG/T 3689
□ DIN耐磨GB/T 9867
□ NBS耐磨ASTM D1630 
□ 阿克隆耐磨GB/T 1689      　　　　　

□ 粘合强度GB/T 532、QB/T 2886、GB/T 21396
□ 整鞋剥离SN/T 1665
□ 鞋底屈挠（拖鞋） HG/T 2873
□ 耐水解   ％NaOH，   h，QB/T 2888
□ 材料剥离QB/T1646、QB/T2888、GB/T8948、GB/T8949
   □水解前剥离   □水解后剥离
□ 抗静电 GB/T 20991
□ 成鞋动态防水性能 GB/T 16641
□ 织物透气性 GB/T 5453
□ 粘扣带 □ 剪切、剥离GB/T 3903.20

□ 抗疲劳性能GB/T 3903.21
□ 异味
□ 其它项目

	□ 皮革(材料)耐折   万次，  ℃ QB/T 2714
□ 皮革(材料)屈挠   万次，  ℃ QB/T 2224
□ 成鞋低温屈挠   万次，   ℃ SN/T 1309.5
□ 拉伸、伸长率 (鞋底) GB/T 3903.22
 (橡胶) GB/T 528 (皮革) QB/T 2710 (塑料) GB/T 1040

□ 撕裂     形GB/T 529、GB/T 3903.12
□ 皮革撕裂QB/T 2711

□ 合成革撕裂QB/T 1646、QB/T 2888
□ 热收缩GB/T 3903.13   ℃，   h
□ 耐热粘 QB/T 1646、GB/T 8949、GB/T 8948
□ 耐油性能   h，   ℃ GB/T 1690
□ 耐湿热老化   %,  ℃,  h GB/T15905

□ 吐霜   h  GB/T 15905
□ 止滑性能HG/T 3780方法2
□ 皮革耐磨    转，   g  QB/T 2726
□ 马丁代尔耐磨 GB/T 3903.16

□ 衬里、内垫摩擦色牢度QB/T 2882
□ 耐摩擦（纺）GB/T 3920
□ 耐摩擦（皮）QB/T 2537、QB/T 2882
□ 耐洗GB/T 3921方法   

□ 耐汗渍色牢度 GB/T 3922
□ 顶破强力GB/T 19976
□ 皮革崩破QB/T 2712

□ 皮革胀破强度 GB/T 8949
□ 密度GB/T 533
□ 视密度HG/T 2872
□ 压缩变形     h  HG/T 2876
□ 回弹性 GB/T 1681

□ 耐腐蚀（盐雾） QB/T 3826、QB/T 3832
□ 耐腐蚀（盐水） GB/T 3903.19


	□ pH值QB/T 2724（皮）、GB/T 7573（纺）

□ 甲醛（皮）GB/T 19941、（胶水）GB 18583

   （纺）GB/T 2912.1、GB/T 2912.3

□ 分光光度法    □ 高效液相

□ 禁用偶氮染料(皮) GB/T 19942、(纺)GB/T 17592
· □ 重金属元素：□砷As□铅Pb□铬Cr

·     □镉Cd□钡Ba□硒Se□汞Hg□锑Sb

（皮）GB/T 22930、（纺）GB/T 17593.2、QB/T 4340
□ 六价铬（VI） (皮)GB/T 22807、(纺)GB/T 17593.3
□ PVC增塑剂 (皮)GB/T 22931、(纺)GB/T 20388

□ 有机锡化合物(皮)GB/T 22932、(纺)GB/T 20385
□ 五氯苯酚、四氯苯酚
（皮）GB/T 22808、（纺）GB/T 18414.1

□ 多环芳烃 SN/T 1877、GB/T 28189
□ 多氯联苯GB/T 20387
□ 总镉 BS EN1122 、GB/T 22930
□ 总铅 ASTM 1645-2001、GB/T 22930
□ N-亚硝基胺 GB/T 24153
□ 苯、甲苯、二甲苯 GB 19340
□ 正己烷GB 19340
□ 卤代烃GB 19340

□ 总挥发性有机物GB 19340
□ 富马酸二甲酯 SN/T 2446、SN/T 2450

□ 氯乙烯单体 GB/T 4615
□ 烷基酚、烷基酚聚氧乙烯醚 SN/T 1850.1

□ 邻苯基苯酚GB/T 20386
□ EVA中的VA含量 ASTM D 5594
□ 致敏染料 GB/T 20383

□ 致癌染料 GB/T 20382

□ 农药残留GB/T 18412
□ 短链氯化石蜡 SN/T 3299  SN/T 2570
	

	报告交付
	交付方式：

□自取　　□特快专递
	收报告单位：□同委托方
□其它：
	

	
	检测收费
	□ 现
□ 协
	商定交付日期
	
	分包情况：
	

	其他说明
	本单位对委托方提供的样品和技术资料保密，检测结果仅对来样负责。
	

	我方保证所提供的所有相关信息、资料和实物的真实性，并承担相应责任。我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。

委托方（或授权）代表签名：            　　　　　　       　年　　月　　日
	


附注：1、检测要求的更改必须以书面方式提出；    2、除非另有约定，检测费用未付清，本中心有权拒发报告；
3、委托方应于收到报告一个月内且对报告无异议后领回样品，逾期按不领回处理。
4、本中心地址：福建省晋江市罗山泉安南路质监大楼   联系电话：0595-85627595  传真：0595-85609195  网址：http：//www.jjqii.com

